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INSTRUKCJA OBSLUGI
programu HD 2012

do obstugi tablicy led

(podstawowe funkcje)

Niniejsza instrukcja moze nieznacznie réznic¢ sie od nowszych wersji programu.
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UWAGA!!!

Wyswietlacz, ktory panstwo zakupili zostat skonfigurowany i jego
karte sterujgcg wstepnie zaprogramowano W oparciu o0 rozmiar, rodzaj

modutow, sposob komunikacji oraz model samej karty.

W zwigzku z tym prosimy o nie zmienianie samodzielnie

parametréw konfiguracyjnych.

Ewentualne nieodzowne zmiany, czy regulacje powinny by¢
przeprowadzane w naszym serwisie lub podczas konsultacji

telefonicznej doktadnie z zaleceniami naszych technikow.

W przypadku rozregulowania i wadliwej pracy wyswietlacza po
niekonsultowanej konfiguracji, ponowne jego ustawienie jest

ustuga odptatna.
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1. Ekran gtowny programu

TECHNOLOGIE LED

Opis podstawowych pol i funkcji

Plik  Ustawienia Obstuga #zyk O programie  Pomoc

= Program B Tekst £Multitekst [11‘ CzasiData OZegar @ Odliczanie et Temperatura (x| Usuri () Wyslij @ Export (‘) Ustaw czas » Podalad

~.) Ekran-1.hd3
4 2 Program 0
Bl Teksto
4. 2 program 1
Bl Tekst0
Bl Tekst 1
) zegar 2
PR Program 2
{ @ Multitekst 0

—_—
1

@ Ekran-1hd3

PP ead e @l 14 »

2

Parametry ekranu

Typ kontrolera : HD-M3
Szerokosé : 160
Wysokost 1 32

Ustawienia jasnosci

" automatyczne

Wtacznik czasowy

(1] 100%

v Uzyi

‘Wiaczenie 06:00;00

Kolor : Mono Wytaczenie 22:00:00

5

" Dowolne

3

.

@ CoM1 57600 Otwérz http://www. TELEBIMYLED.com.pl

kilka

mniejszych segmentow - pol, na ktorych, w zaleznosci od tego co w

Gtébwne okno programu HD2012 podzielone jest na
danym momencie jest edytowane przez uzytkownika, zmienia sie ich
zawartos¢ i funkcjonalnosc.

Niezmiennymi elementami sg lewe okno listy programéw oraz menu

gtéwne.

Technologie LED 4
www.TELEBIMY LED.com.pl



http://www.TELEBIMYLED.com.pl

sﬁ TECHNOLOGIE LED eﬂ

1. Okno listy programéw - zawiera informacje o projektowanej
strukturze wyswietlanych spotéw reklamowych (informacyjnych) w
postaci drzewa programow i struktury wewnetrznej kazdego

programu w postaci réznego rodzaju pol.

2. Obszar roboczy ekranu — jest to okno bedace odwzorowaniem
powierzchni prawdziwego wyswietlacza w postaci graficznej, gdzie
pojedynczy pixel ekranu reprezentuje jedna kratka na tym
wirtualnym ekranie. Utatwia to gospodarowanie powierzchnig
wyswietlacza, ustawieniem wielkosci liter, rozmieszczeniem

segmentow (pdl), wyrownywaniem tekstu i elementow graficznych

3. 4. 5. - Panele o zmiennej zawartosci w zaleznosci od poziomu

edycji spotu reklamowego.

6. Menu gtowne programu — oraz ikony utatwiajgce dostep do

podstawowych funkcji programu.

Dla poprawnego zrozumienia zasad tworzenia spotow
reklamowych 1 edytowania zawartosci ,programu” wgrywanego do
wyswietlacza, nalezy przyjg¢ nazewnictwo tworcow oprogramowania
HD2012. W ich rozumieniu Program to pojedynczy fragment sekwencji
nastepujacych po sobie petnoekranowych ,spotow” o roznej zawartosci.
Oznacza to, ze Program moze zawiera¢ zarOwno pojedyncze stowo
wyswietlane przez 2 sek. na catej powierzchni ekranu, jak rowniez
zestawione ze sobg segmenty np. zegara, kalendarza i zwyktego tekstu

sktadajace sie w sumie w jedng catosc¢. Nalezy jednak pamietac, ze na
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catg sekwencje reklamy sktadajg sie pojedyncze programy, ktore z kolei
moga by¢ zbudowane z pdl ( jednego lub kilku) o roznych funkcjach.

Na powyzszym rysunku widac¢, iz przyktadowa reklama sktada sie z
trzech programow ponumerowanych kolejno od zera. Na samej gorze
drzewa znajduje sie nazwa ekranu (Ekran-1.hd3). Jesli podswietlimy ten
element, wtedy w czesci dolnej ekranu gtéwnego w okienkach
oznaczonych kolejno 3.4.5. uzyskamy mozliwos¢ odczytania po lewej
parametréow ekranu (rozmiar, model karty sterujgcej, czy wyswietlacz
zostat skonfigurowany jako jednokolorowy czy dwukolorowy).

W Srodkowej czesSci znajduje sie panel sterowania jasnoscig
wyswietlacza. O sposobie regulacji jasnosci bedzie mozna przeczytac w

dalszej czesci niniejszej instrukciji.

Technologie LED 6
www.TELEBIMY LED.com.pl



http://www.TELEBIMYLED.com.pl

@ﬁ TECHNOLOGIE LED eﬂ

2. Ustawianie jasnosci wyswietlacza

Aplikacja HD2012 umozliwia trzy sposoby regulacji jasnosci
Swiecenia wyswietlacza. Gtownym i podstawowym sposobem jest reczne

ustawienie statej wartosci natezenia swiatta.

Plik Ustawienia Obstuga Jezyk O programie Pomoc
ekst g Multitekst ECzasiData OZegar @ Odliczanie ‘e Temperatura (% Usur G0 Wyslii @ Export () Ustaw czas » Podalad

4 ) Ekran-1.hd3 GRS
&l Teksto

4. @ program 1
& Teksto

B Tekst 1

O Zegar 2

PR Program 2
& Multitekst 0

PP = ‘ ¢ = f “ - 1/4 7 &

Parametry ekranu Ustawienia jasnosci ‘Wrytacznik czasowy

Typ kontrolera : HD-M3 0 H IV Uzyj

Szerokosc 1 160
Wysokosé : 32 " Automatyczne Whaczenie 06:00:00

Kolor : Mono " Dowolne Witaczenie 22:00:00

@ COM1 57600 Otwérz b http://vaw.TELEBIMYLED.com.pl

Po podswietleniu na liscie programOw pierwszego elementu
(Ekranl1.hd3), odnoszacego sie do parametrow catego wyswietlacza,

posrodku u dotu programu znajduje sie okienko Ustawienia jasnosci.
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Zaznaczenie opcji Domysine — odnosi sie wtasnie do ustawiania

domysinej, statej jasnosci wyswietlacza w zaleznosci od potozenia

suwaka na skali 0-100%.
Opcja Dowolne pozwala na ustawienie maksymalnie trzech przedziatéw

czasowych, w ktérych mozna ustali¢ z jakg jasnoscig bedzie Swiecit

wyswietlacz.

IUstawienia jasnosci

" Domysl .
AmEne V Uzyj 06:00:00 3 0— 90%
(" Automatyczne
N Vo Uzyj  18:00:00 2 0 50%
(¢ Dowolne
V Uzyj 200:00 -3 0 20%

Na powyzszym przykladowym ustawieniu suwakow, przedstawiony
jest typowy schemat Swiecenia w zaleznosci od pory dnia. W dzien
miedzy godzing 6:00 do 18:00 w momencie najwiekszego
nastonecznienia wyswietlacz bedzie swiecit na 90% jasnosci, aby byt
czytelny nawet przy bezposrednim oswietleniu stoncem. Wieczorem
miedzy 18:00 a 22:00 kiedy, na zewnatrz zaczyna sie szarowka, jasnosc
obnizono do 50%, a w nocy od 22:00 do 6:00 kiedy zbyt jasno swiecacy
wyswietlacz mogtby przeszkadzaé np. przejezdzajgcym samochodom,

czy mieszkancom w ktérych okna moégtby Swieci¢ i przeszkadzac,
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zostata nadana wartos¢ 20%, ktora przy stabym oswietleniu

zewnetrznym daje naprawde wyrazny i czytelny obraz na wyswietlaczu.
Druga opcja Automatyczne nie jest obstugiwana przez modele kart
stosowane w naszych wyswietlaczach i wymaga dodatkowego

zewnetrznego czujnika natezenia Swiatfa.

Jasnoscig mozna réwniez sterowaé bezposrednio z menu gtdwnego

programu HD2012 (Obsfuga - Ustawienia jasnosci):

Plik Ustawienia | Obstuga | Jezyk O programie Pomoc
@ ) Wyl projekt egar @ Odliczanie
4 0 Ekran-1.hd3 T Wsli wiele projektow

2 Program

4|2 program Czyszczenie pamigci
& Teks
4| ® program @  Eksport do pamieci USB

& Teks Ustawienia sieciowe

B Teks

@ Zegd (& Ustawienia zegara v Uzyj 06:00:00 =
-2 Progvaml Ustawienia jasnosci .

& mul Vv uzyi 1sw00:00 5

Witgcznik czasowy
Ekran testowy vV uzyj 21:59:58 <

{ Aktualizacja oprogramowania

Zasada ustawiania jasnosci jest taka sama jak w przypadku ustawiania
w parametrach programu.
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3. Automatyczne wiaczanie / wylaczanie

Po prawej stronie u dotu ekranu gtéwnego (podobnie jak wczesnie]
po podswietleniu elementu Ekran-1.hd3) znajduje sie Wyfacznik
czasowy. Aby aktywowa¢ funkcje automatycznego wigczania i
wytgczania nalezy zaznaczy¢ pole Uzyj oraz ustawi¢ zakres godzin
pracy: Wigczenie oraz Wyigczenie. Na ponizszym przyktadzie
wyswietlacz bedzie dziatat w godzinach miedzy 6:00 rano a 22:00

wieczorem. W nocy ma pozostac uspiony i nic nie wyswietlac.

Wiytacznik czasowy
v U2y
Wiaczenie 06:00:00 =
Witaczenie 22:00:00 :
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4. Kalibracja zegara

Funkcja  kalibracji zegara umozliwia  zsynchronizowanie
wewnetrznego zegara wysSwietlacza z zegarem systemowym — w
komputerze. Jest to przydatne w przypadku zmian stref czasowych, lub
zmian czasu letniego i zimowego.

Nalezy wybra¢ z menu gtownego : Obsfuga - Ustawienia zegara.

' -
U
 Program &) Wyilij projekt egar @ Odliczanie ket Tempe

Plik  Ustawienia | Obstuga | Jezyk O programie Pomoc
40 Elean-1hd3 T Wil wiele projektow &N
4 program| Cayszczenie pamieci Ustawienia
B Teks

4| Program @  Eksport do pamieci USB " Dowolne
: Teks  Ustawienia sieciowe
O Zegél > Ustawienia zegara 2012-0%-11 11:44:47
2 Program Ustawienia jasnoici
& Muli

Wytacznik czasowy
|
| Ekran testowy
| &2 Aktualizacja oprogramowania

|

Automatycznym ustawieniem jest opcja Systemowe, czyli
synchronizacja z czasem systemowym komputera, ale mozna réwniez
wybra¢ Dowolne i ustawi¢ zegar zgodnie z wtasnymi wymaganiami.

Potwierdzamy naciskajac klawisz Ustawienia.
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5. Tworzenie nowego projektu

Aby utworzyé nowy projekt do wyswietlania na tablicy led nalezy z
menu Plik wybra¢ Nowy projekt lub wcisng¢é CTRL+N.

Plik | Ustawienia Obstuga Jlezyk O
|!3 Nowy projekt Ctrl+N
1 Otwdrz Ctrl+0

ekst |

Zapisz Ctrl+S
Zapisz jako..  Ctrl+Alt+S
Export hds
Wyjicie

J 4 Program 2

“{ @ Multitekst 0

Otwiera sie okno zapytaniem o weryfikacje hasta:

Hasto eee

Domysle hasto: 168
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Nastepnie otwiera sie okno >> Ustawienia parametrow ekranu <<.

p
Q Ustawienia parametrow ekranu ﬂ

09:37:45 =>>> Odczyt parametrow udany

 Wybor sterownika || podstawowe | Zaswansowane | - 1

Typkankalers

2 @ Typ3 HD-E3 - ] Typ 2

Maksymalr w obszar : Mono

Maksymalna ilosc r

Maksymalna sze
Komunikacja : C

3

Nalezy wcisng¢ klawisz Odczyt - powoduje to odczytanie wszystkich
potrzebnych parametréw (typ sterownika, wielkos¢ wyswietlacza, rodzaj
modutdw, itp), ktore zostaty juz wczesniej skonfigurowane. Udany odczyt
zostaje potwierdzony odpowiednim komunikatem ("Odczyt parametrow
udany."). Po wcisnieciu klawisza Zakoncz, parametry zostajg
zapamietane w programie i mozna przystgpi¢ do tworzenia spotéw

informacyjnych (rozdziat 6).

UWAGA:
W przypadku zastosowania sterowania  LAN/WiFi nalezy przed
odczytem parametréw wybraé odpowiedni kontroler (HD-E3 lub HD-E -

opisane na obudowie wyswietlacza), potwierdzi¢ klawiszem Zakoncz, i
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nastepnie ponownie wybraé >> Ustawienia parametrow ekranu << i

TECHNOLOGIE LED

wcisng¢ klawisz Odczyt. Udana operacja odczytu parametréw zostaje

potwierdzona komunikatem.

W przypadku nieudanej operacji odczytu parametréw, nalezy

przeprowadzi¢ konfiguracje recznie, krok po kroku.

 Wybdr sterownika || Podstawowe | Zsawansowane |

Tvp
v ] OTyp2

1 [@‘Typ3 HD-M3
al

768 px  Dual ->» 64*384 px

Wybdr sterownika | Podstawowe | Zaawansowane

Polaryzajca  Niska v [V Dekoder 138

r
‘3 Kolor Mono - OE Wysoka

v

(Szerokos’é 160 Wysokosc

32

4

P10 |OP16 () P3.75(®5) ) P10(08)

| wybér sterownika | Podstawowe | Zaawansowane

Skanowanie  Scan( 1/4 ) Snake Down Row(16) Colur§n(8) General P10 >

)
5

W' Uzyj ustawier domysinych

Data Mirror | Normal

|50

Equilibriun

Przetaczanie programu

«* Poprzedni

7

| wiybér sterownika | Podstawowe | Zaawansowane

¥ Uzyj ustawien domyslnych

Data Mirror | Normal

Przetaczanie programu

UWAGA: Aby przeprowadzié te czesé konfiguracji nalezy znaé typ i

rozmiar tablicy oraz rodzaj sterownika.

Technologie LED
www.TELEBIMY LED.com.pl

14


http://www.TELEBIMYLED.com.pl

TECHNOLOGIE LED eﬂ

Q

Kolejnos¢ postepowania jest nastepujgca:

1. Na karcie Wybdr sterownika wybieramy typ kontrolera
zainstalowanego w tablicy led np. HD-A3. Informacja o typie tego
sterownika jest podana na tylnej stronie wyswietlacza. Najczesciej
stosowanym jest wtasnie HD-A3, HD-M3 lub HD-E3 ale mogq tez
by¢ inne, w zaleznosci od typu i rozmiaru wyswietlacza.

2. Klawiszem Nastepny przechodzimy do nastepnej karty ustawien -
Podstawowe.

3. Ustawiamy typ koloru modutu - Mono lub Dual oraz rozmiar
wyswietlacza (Szerokos¢ i Wysokosé€ - okreslany w pikselach).

4. Z rozwijanej listy wybieramy typ skanowania modutéw
(Skanowanie). Dla tablic P10 monokolorowych wybieramy Scan

(1/4) ...General P10. Mozna réwniez Kklikng¢é na klawisz z

oznaczeniem P10. Domyslnym ustawieniem jest konfiguracja dla
tablic typu P10, wiec nie ma potrzeby zmiany tego parametru. W
przypadku probleméw z wyswietlaniem (jasniejsze i ciemniejsze
linie) nalezy zmieni¢ parametr OE odpowiednio na Wysoka lub
Niska.

5. Nastepny - przechodzimy do karty Zaawansowane.

6. Tutaj parametry sg domysine i nic nie zmieniamy. Naciskamy

Zakoncz - aby zakonczy¢ definiowanie parametrow ekranu.

W tym momencie w gidbwnym oknie programu pojawia sie pole
podgladu ekranu Ekran-1.hd3 o wielkosci zadanej w konfiguraciji,
zgodnej z rozmiarem wyswietlacza. Konfiguracja jest przygotowana do

tworzenia nowego spotu.
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6. Tworzenie spotow reklamowych / informacyjnych

Funkcje ,Programu” - dodanie nowego programu

Tworzenie spotu zaczyna sie od dodania nowego Programu.
Nazwa programu jest edytowalna jednak w ramach przyktadu programy
zostaty nazwane z kolejnymi numerami. (W taki sposob sg dodawane

domysinie i automatycznie w czasie edyciji.)

Nowy Program dodaje sie przyciskiem znajdujacym sie nad oknem
listy programow, z ikonkg biatego kwadracika z czerwono-biatg kropka.

Podswietlajgc (zaznaczajac) Program O, u dotu ekranu pojawiajg sie

okienka konfiguracji ekranu.

Plik  Ustawienia Obstuga Jezyk O programie Pomoc
© program | [l Tekst é’ Multitekst [§7] CzasiData OZegar @ Odliczanie by Temperatura | || Usuri (0 Wyslij @ Export (- Ustaw czas » Podalad
& gr— o
=7 u Ekran-1hd3
- =
4|2 Program 1
B Teksto
B Tekst 1
O Zegar 2
4- 2 program 2
£ Multitekst 0
PPlese @@l 14 =
Tryb odtwarzania Border Setting Czas odtwarzania
" Domyslne @ Bezramki { Klasyczna ( Magiczna IV Niedziela v Poniedziate ¥ Wtorek [V Sroda
" Czasowe IV Czwartek |V Pigtek IV Sobota
600 sek I Ustalony czas
00:00:00 Z
@ COM1 57600 Otwérz 0% http:/fvivew . TELEBIMYLED.com.pl
-
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Czas odtwarzania - Umozliwia ustawienie poszczegolnych dni tygodnia,
w ktérych dany program ma by¢ wyswietlony oraz zawezenie przedziatu
czasowego wyswietlania (Ustalony czas).

Co to oznacza w praktyce? - jesli chcemy informowaé na wyswietlaczu,
ze np. nasz sklep jest czynny i klienci mogg wtasnie teraz do niego
wejs¢. Mozemy stworzy¢ program z napisem ,OTWARTE”", ktory bedzie
wyswietlany w dni robocze miedzy np. godzing 10:00 a 18:00.
Natomiast, mimo iz widnieje na liscie pomiedzy pozostatymi programami
catej reklamy, nie bedzie wyswietlany np. w sobote i niedziele oraz po
godzinie 18:00 kiedy to sklep bedzie nieczynny. Natomiast wszystkie

pozostate bedg wyswietlane zgodnie z ich ustawieniami.

Border Settings - stuzy do zatgczania i ustawiania ramki (obramowania)
wyswietlanej na wyswietlaczu.

Mozna wybrac¢: Efekty - rodzaj ramki, np. z pojedynczych diod, z kilku
diod (paseczki) przerywane itp. (Losowy — oznacza losowe wybieranie
efektu przy kazdorazowym uruchomieniu programu). Mozna réwniez
ustawi¢ kierunek animacji zgodny lub przeciwny do ruchu wskazéwek

zegara. Predkosé — umozliwia wybér predkosci animaciji ramki.

Tryb odtwarzania - stuzy do okres$lenia trybu wyswietlania programu.
Wyboér opcji Domysine oznacza, ze program zostanie wyswietlony
jednorazowo w czasie trwania petli reklamy, przez czas trwania
najdtuzszego z efektow uzytych w spotach.

Czasowe - opcja umozliwia wySwietlenie danego programu przez
okreslony czas. Na przyktad: jesli wpiszemy tekst ktory ma byc¢
przewijany od prawej do lewej strony wyswietlacza, opcja Domysine
spowoduje, ze tekst zostanie wysSwietlony raz i bedzie to trwato
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powiedzmy przez okoto 7 sekund. Natomiast po wybraniu opcji Czasowe

I ustawieniu 30 sekund, napis bedzie ,przewijany” przez ekran w ciggtej
petli i niezaleznie od tego ile czasu bedzie wyswietlany caly napis
zostanie po 30 sekundach witgczony nastepny program. Zatem moze sie
zdarzy¢, ze dany tekst zostanie wyswietlony 3 razy a przy czwartym
powtOrzeniu zostanie przetgczony w potowie wyswietlania na nastepny

program.
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7. Wyswietlanie i edycja pola tekstowego

Podstawowym i najczesciej uzywanym typem pola edycyjnego jest
Text. Jest to pole umozliwiajgce tworzenie napisOw, statycznych
(wyswietlanych bez zadnych efektéw), dtugich tekstow ,ptynacych” np.
od prawej do lewej strony ekranu, oraz rdéznego rodzaju animaciji

pozwalajgcych uatrakcyjni¢ wyglad reklamy.

Blik  Ustawienia Obstuga lgzyk O programie Pomoc
: Oprogram | @l Tekst [ Mulitekst [7) CzasiData () Zegar @ Odliczanie dwd Temperatura | (| Usuf © () Wyslj @ Export () Ustawczas © % Podglad

4 B Ekran-1.hd3
4| program 0
© L TekstO)
4 ? Program 1
ol TekstO
o Tekst1
L @) zegar2
a ? Program 2
& multitekst 0

PR D>t |« 11

Listoweria shsary Lstageria efdiaw - [Vevdana '][ZB ’] . Ceerw v & m
Pozycia ¥ 0 Wejsdle Losowy N 30ms =El== ~“H-Wzuv°c ¥k < Edytor
Pozycia ¥ 0 Wyjde Losowy v 20ms
Seerokosé 160 | Pauza 3sek N e o n 1
‘Wysokosc A 3;
| @ COM1 57600 Otworz 0% hitps/jvwwt TELEBIMYLED com.pl J

Aby dodac¢ pole tekstowe, klikamy na ikone w postaci czarnej tablicy z

menu z napisem Tekst.

UWAGA! Mozemy jednoczesnie ustawi¢ maksymalnie 3 segmenty

tekstowe na catej powierzchni ekranu w ramach jednego programu.
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Ponownie trzy dolne okienka zmieniajg swojg funkcjonalnosc.

Pierwsze z lewej opisane jako Ustawienia ekranu — okresla wielkosc i
potozenie pola tekstowego.
W naszym przyktadzie Program O zawiera wytgcznie jeden Tekst O,
ktory ma pokrywac catg powierzchnie, wiec jego rozmiar jest réwny
rozmiarowi wyswietlacza czyli Szerokos¢é 160 pikseli i Wysokosé 32
piksele.

Wartosci Pozycja X i Pozycja Y, okreslajgce potozenie lewego
gornego rogu pola tekstowego (segmentu) ustawione sg na wartosc 0,
gdyz wykorzystywany jest caly ekran. W momencie, gdyby zostata
ustawiona ramka (obramowanie programu w Border setting) takie pole
zaczynatoby sie w X=1 i Y =1, a rozmiar pola edycyjnego mogtby miec
maksymalnie 158 pixeli szerokosci, a 30 pixeli wysokosci - po jednym

pikselu z kazdej strony odejmuje sie na obramowanie.

Z prawej strony znajduje sie okienko edytora tekstu, w zasadzie

identycznego jak systemowy Notatnik, jednak ma dodatkowo dwie
funkcje pozwalajgce lepiej dopasowacC rozmiar i utozenie tekstu na
wyswietlaczu.
Kolejno wpisujemy tekst, ustalamy kroj i rodzaj czcionki (wyswietlacz
obstuguje wszystkie czcionki dostepne w systemie), jej rozmiar, oraz
wyjustowanie tekstu wzgledem krawedzi pola tekstowego. Dla wiekszej
ilosci pdl wyswietlanych réwnoczesnie w jednym programie, kazde pole
mozna edytowac osobno z inng czcionka, rozmiarem i justowaniem.

Po prawej stronie menu obok przycisku Edytor znajdujg sie dwa
okienka z wartosciami O i 100. Pierwsze od lewej, z poczatkowg

wartoscig 0, stuzy do zwiekszania i zmniejszania odstepow miedzy
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znakami w zdaniu. Dzieki temu mozna bardziej sciesni¢ lub rozsunac
litery i spowodowac, ze za dtugi napis zmiesci sie w catosci w polu, lub
krotkie stowo zostanie rozciggniete aby bardziej wypetni¢ pusty obszar
na ekranie.

Drugie okienko, w ktorym domysina wartos¢ to 100, pozwala na
ustawienie odstepu miedzy liniami tekstu - w przypadku Kkilku linii
tekstowych.

Srodkowe okienko - ustawianie sposobu i czasu wys$wietlania.
Efekty — czyli ustawienia sposobu wyswietlania tekstu, stuzy do
nadawania efektow i animowania tekstow reklamowych.

Sterowanie efektami odbywa sie za pomocg trzech parametrow:

Wejscie, Wyjscie i Pauza

- Wejscie - okresla sposob pojawiania sie tekstu; wybieramy jeden z

dostepnych efektow z rozwijanej listy.

Ustawienia efektdw

Wejs’cie Losowy v 30 ms

Wyidcle ) 2oms

Do lewej - kontynuacja
Pauza Do prawej - kontynuacja
Do gdry - kontynuacja
Bezposrednio
Do lewej
Do prawej
Do gdry >
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Nazewnictwo czesci efektow jest w jezyku angielskim, jednak dosé
prosto jest sie zorientowac, iz czes¢ mozliwych animacji jest
ukierunkowana w cztery strony, np.: Do lewej, Dp prawej, Do gory, Do
dofu — pozwalajg animowac napis poprzez jego ,wjazd”, przesuniecie w
lewo, prawo, w gore lub w dot. Kilka z efektow ma podobng mozliwos$é
zastosowania z danego kierunku.

Jest jednak sg efekty, ktore nie majg konkretnego kierunku ruchu, np.
Migotanie czy Migotanie - rewers. Pierwszy powoduje pojawianie sie i
znikanie napisu, drugi miga na zasadzie tworzenia negatywu, czyli na
przemian czarne tto i czerwony napis, a potem czarny napis i czerwone
tto.

Efekty mozna dodatkowo ustawia¢ pod katem predkosci ich
dziatania. Ustawia sie mianowicie czas reakcji w milisekundach.
Najtatwiej to wyttumaczy¢ na efekcie przesuwania tekstu w lewo. Jesli
ustawimy czas tego efektu na 30ms to caty napis bedzie przesuwany o
jedng diode w lewo wtasnie co 30ms. Jesli zas wpiszemy 300ms to
tempo przesuwania napisu bedzie okoto jednej diody co 1/3 sekundy.
Zatem krotkie czasy rzedu 15 — 30 s sg dobre do efektow animaciji tekstu
na zasadzie przesuwania, odstaniania czy rysowania tekstu. A dtuzsze
powiedzmy 100 — 300ms dla efektdw migania, pulsowania.

Jesli chcemy po prostu wyswietli¢ tekst bez uzycia dodatkowych
ozdobnikow wybieramy z listy Bezposrednio.

Jesli natomiast na ekranie mamy krotki napis np. jedno stowo typu
BAR, OTWARTE itp. mozliwe jest ustawienie automatycznego doboru
efektu, ktory jest losowany z listy za kazdym razem kiedy ma byc¢
wyswietlony dany program. Czyli je$li ustawimy trzy programy, a w
kazdym z nich wpiszemy po jednym stowie np. BAR, OTWARTE,
ZAPRASZA i jako efekty kazdego z tych tekstow ustawimy Losowy to w
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Q

wyniku koncowym wyswietlania takiej petelki za kazdym razem reklama

bedzie wygladata nieco inaczej, a dzieki temu ciekawiej. Trzeba jednak
uwazac¢ na te funkcje, gdyz dla diugich napisdbw moze sie okazag, iz
zastosowanie niektorych efektéw moze trwaé znacznie diuzej niz bysmy

tego oczekiwali.

- Wyjscie - podobnie jak efekt pojawiania sie tekstu i jego animaciji,
uzytkownik moze rowniez wybraé rodzaj efektu znikania napisu z ekranu.
Dzieki odpowiedniemu doborowi rodzaju animacji z listy efektow
wyjsciowych mozna dodatkowo uatrakcyjni¢ wyswietlany tekst. Napis
moze np. wjecha¢ z gory, zatrzymac sie na srodku ekranu na sekunde
lub dwie i ,uciec” do gory skad spadt, albo rozsypac sie jak gdyby byt z
piasku. Jesli jednak nie jest potrzebny Zaden efekt znikania napisu
mozna z listy wybra¢ Zaden lub Natychmiast. Réznica jest taka, ze
natychmiastowe wyczyszczenie usuwa od razu z ekranu napis do
ktérego sie odnosi i nastepny program jest rysowany na czystym
ekranie, a wyb6ér Zaden moze by¢ stosowany w momencie kiedy
nastepny program ma efekt wejscia ktory np. stopniowo zastania lub

wymazuje poprzedni tekst.

- Pauza - miedzy efektami pojawiania sie i efektem czyszczenia moze
nastgpi¢ chwila pauzy. Napis pojawia sie w okreslony sposob, swieci
przez jakis czas bez Zadnych efektow, po czym jest czyszczony z
ekranu. Czas trwania takiej pauzy okresla sie w sekundach (sek). Jesli
wpiszemy warto$¢ "0" to wtedy zaraz po ,wejsciu” napis zaczyna znikac

efektem czyszczenia.
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Do wyswietlania dtugiego tekstu przewijanego od prawej do lewej stuzy
efekt Do lewej - kontynuacja, i jesli ustawimy czas pauzy na inny niz O

sek to napis bedzie zatrzymywany na chwile w takich odstepach, ze

Q

jednorazowo zostaje wyswietlona czes¢ napisu mieszczaca sie w catosci

na ekranie.
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8. Dzielenie Programu na segmenty (pola)

Program moze sktadac sie z kilku segmentéw. Mogg to by¢ wszystkie
rodzaje pol, zarowno tekstowe, zegar, kalendarz, odliczanie czasu, czy

pole multi-tekstowe.

Plik  Ustawienia Obstuga Jezyk O programie Pomoc
© Program | (@l Tekst |47 Multitekst [17) CzasiData OZegar @ Odiiczanie ks Temperatura | (x| Usun © () Wyslij @ Export (') Ustaw czas »' Podglad
4 ) Ekran-1.hd3
4- @ program0
Bl Teksto
=)
& Teksto @ Ekran-1hd3 (3]
e Tekst 1
O Zegar 2
& Multitekst 0
DO e gY@ 15 »
Ustawienia obszaru Ustawienia efektéw [verd J[“ ‘ Hc Hc
‘erdana n2 = zerwe v | &8 2arny v
Edytor
Pozycja X 37 Wejscie  Losowy v 30 ms = .E = = .E . I U o & 115 |2 -
Pozycja ¥ 20 Wyjscie Losowy - 20 ms TABLICE LED
Szerokost 123 Pauza 3sek EKRANY LED
TELEBIMY
et 2 TECHNOLOGIE LED
@ COM1 57600 Otwdrz 0% http://www. TELEBIMYLED.com.pl

Przyktadowy Program 1 zawiera trzy segmenty (pola) - z lewej pole
zegara Zegar, u gory z prawej Tekst 0, a ponizej pole Tekst 1.

Podswietlone pole tekstowe Tekst 1 (na ekranie podgladu jasniejszg
ramka) zawiera cztery linie z informacjg o ofercie firmy. Jednak
dopasowane w taki sposob i z ustawionym efektem przewijania do gory,
aby wyswietlana byta w danej chwili jedna linia a potem wjezdzata z dotu

druga linijka.
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9. Zapis projektu

Podczas przygotowywania catego spotu, w dowolnym momencie
mozna przejrze¢ efekty naszej pracy. W tym celu nalezy wybra¢ program
ktory chcemy obejrze¢ i nacisng¢ klawisz Podglad.

Plik ustawieniagbﬂuga Jezyk O programie Pomoc

© program | [l Tekst [4? Multitekst (7] CzasiData () Zegar @ Odiiczanie dwd Temperatura | (| Usufi © () Wyslj @ Export (%) Ustaw :zasl » Podglad I
- €l U
4@ Program 1
& Tekst0 @ Ekran-1hd3
B Tekst 1
O Zegar 2
PR Program 2
& Multitekst 0

4

Ustawienia obszaru Ustawienia efekkdw 1
'J W czerwe v« [l Czarny ~
Pozycja X Wejscie Wodospad =z ul o ¢ 110 [&

Pozycja ¥ Wyjscie Losowy

Neonl
Wysokak Telebimy
Tablice LED

Szerokosc Pauza 1sek

1 orz 1% ittp s/ fwewewi. .COm.p!
COM1 57600 Otwo h TELEBIMYLED, |

Po zakonczeniu tworzenia nowego spotu nalezy go zapisac -
celem np. pozniejsze] edycji. Plik zostanie zapisany w domysine;
lokalizacji - folder ProjFile w folderze instalacyjnym programu HD2012.
Mozna rowniez zapisa¢ go w wybranej lokalizacji. Nalezy wybra¢ Plik-
>Zapisz jako... lub nacisngé CTRL+ALT+S i wybra¢ odpowiednig

lokalizacje oraz nazwe przygotowanego projektu.
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10. Ustawianie komunikacji - port szeregowy

Aby ustawi¢ parametry komunikacyjne nalezy z menu Ustawienia

wybrac¢ Ustawienia komunikacji lub wcisng¢ klawisz funkcyjny F6.

Podstawowe | Zaawansowane

Port COM [cowu - Szukaj @ Zamknij

Predkosc 57600 Wykryj

Zmiana predkosd

Nastepnie nalezy:

- wybra¢ numer Portu COM, do ktérego przytaczony jest wyswietlacz;

w przypadku uzycia konwertera USB, nalezy upewni¢ sie, iz jest on
podfgczony i poprawnie zainstalowany (predkos¢ 57600 lub 115200
kbitdw/s). Instrukcja instalacji konwertera USB znajduje sie na ptycie CD.
- wcisng¢ Wykryj - automatycznie wykryje predkos¢ podtgczonego
kontrolera i jesli komunikacja jest poprawna wyswietli sie komunikat o
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sukcesie Detekcja udana, w przeciwnym razie otrzymamy informacje o
btedzie Detekcja nieudana. Moze to by¢ spowodowane tym, iz port
COM jest zajety przez inne urzadzenie lub aplikacje i niemozliwe jest
otwarcie tego portu. Nalezy wowczas sprawdzi¢ ustawienia portu
szeregowego w systemie Windows, sprawdzi¢ poprawnosc instalacji

konwertera USB, i/lub zresetowa¢ komputer.

Aktualny status portu COM wyswietlany jest w dolnej czesci okna

programu HD 2012.

@ COM1 57600 Otworz

Jesli kontrolka Swieci sie na czerwono, oznacza to iz port jest zamkniety.
Trzeba wtedy 2 x klikng¢ na to pole i nacisngé przycisk Otworz w oknie

Ustawienia komunikacji.
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11. Wysytanie programu do tablicy LED

Aby przygotowany projekt zostat wyswietlony na tablicy LED,
nalezy przesta¢ go do pamieci sterownika HD. Odbywa sie to poprzez

nacisniecie przycisku Wyslij.

ie Led Temperatura = [x| Usn[ 0 Whyslii a}(port ) Ustawczas  + Sz
| & y |

Dane zostang automatycznie przestane i tablica zacznie
wyswietlac wczesniej zaprojektowany tekst. Poprawnie zakonczony

transfer zostanie potwierdzony komunikatem.

[ wysii =)

anie na wystanie
cja udana
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W przypadku braku transferu zostanie wyswietlony komunikat

Przekroczony limit czasu... !.

[ wysii =5

Generuje dane...
File Size: 1KB
Przekroczono limit czasu wysytania

Nalezy wowczas sprawdzi¢ ustawienia komunikacyjne portu COM i w
razie potrzeby wcisng¢ klawisz Wykryj, lub sprawdzi¢ ustawienia

sieciowe LAN zaréwno komputera jak i tablicy LED.

-
a Ustawienia komunikacji M

Podstawowe {Zaawansowane‘

Port COM | Comi v Szukaj @ Zamknij
Predkosc 57600

Zmiana predkosd
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